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ROYAL



ROYAL
basics

DURCH UNSERE ROYAL  DEKOFILZE WIRD DAS  
LEBEN BUNTER!

 Die Farbvielfalt und die zahlreichen Ausrüstungsmöglichkei-
ten eröffnen grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Unser 
 Viskosefilz ist dabei von der Herstellung bis zur Entsorgung 
ökologisch unbedenklich und bio logisch abbaubar. 

Egal in welchem Bereich: Hobby- und Bastelbereich, 
Spielwaren, Karnevalsartikel oder Messebau – mit ROYAL 
bringen Sie Farbe ins Spiel!

WITH ROYAL DECORATIVE FELTS LIFE IS 
 BECOMING MORE COLOURFUL!

The variety of colours and the numerous finishing options 
open limitless application possibilities. Our viscose felt is 
ecologically harmless and biodegradable from production  
to disposal.

No matter in which area: crafts, toys, carnival articles or 
trade fairs – ROYAL brightens your life!

Flammschutz nach 
DIN EN 13501
Flame protection  
according to  
DIN EN 13501Institute00000000

NORM 71-3

SAFETY FOR TOYS
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TECHNISCHE DATEN 

Artikel: Royal 275 g/lfm
Materialzusammensetzung [%]: 100 Viskose
Laufmetergewicht [g/lfm]: ca. 275 *
Flächengewicht [g/m²]: ca. 145 *
Länge [m]: ca. 32 / 64 (Produktionsstück ca. 64)
Breite [cm]: 190
Stärke [mm]: ca. 0,9 (± 0,1)
Aufmachung: DU / LR
Ausrüstung (nach Wunsch): 
� anlaufgeschützt 
� wasserabweisend/imprägniert
� flammhemmend
� steifen nach Muster

TECHNICAL DATA

Article: Royal 275 g/rm 
Material Composition [%]: 100 viscose 
Weight [g/rm]: approx. 275 * 
Weight [g/m²]: approx. 145 * 
Length [m]: approx. 32 / 64 (production piece = 64) 
Width [cm]: 190 
Thickness [mm]: approx. 0,9 (± 0,1) 
Makeup: rolled / folded 
Finish (on demand):  
� anti-oxide 
� flameproof 
� water-repellent / impregnated 
� stiffening according to sample

*  Gewichtsänderung ist aufgrund unterschiedlicher Ausrüstung möglich. * Changes in weight are possible due to different finishes.
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