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Die vorstehenden Informationen und Daten sind Angaben des Herstellers des Rohmaterials. Sie dienen lediglich dem Zweck, über die Herstellerangaben 
zum verwendeten Rohmaterial zu informieren. BWF Profiles übernimmt keinerlei Gewährleistung für diese Informationen und Daten. Die Übereinstimmung 
des Rohmaterials mit diesen Informationen und Daten ist insbesondere nicht Bestandteil der von BWF Profiles gewährleisteten Beschaffenheit. BWF 
Profiles übernimmt die Gewähr für die Qualität ihrer Produkte nur nach Maßgabe ihrer eigenen Geschäftsbedingungen und für die darin und danach 
gewährleistete Beschaffenheit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten Prüf-
körpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als 
verbindliche Mindestwerte. Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften durch die Werkzeuggestaltung, 
die Verarbeitungsbedingungen und durch die Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst 
werden können.  

 
 

Mechanische Eigenschaften 

   

  Einheit Norm Wert 

Zug-E-Modul (1mm/min) MPa ISO 527-1/-2 2400 

Zugfestigkeit / Bruchspannung (50mm/min) MPa ISO 527-1/-2 66 

Charpy-Schlagzähigkeit (23°C) kJ/m² ISO 179/1eU N 

Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C) kJ/m² ISO 179/1eU N 

Charpy-Kerbschlagzähigkeit (23°C) kJ/m² ISO 179/1eA/7391 70 

Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C) kJ/m² ISO 179/1eA/7391 16 

Bruchdehnung (50mm/min) % ISO 527-1/-2 6,2 

Nominelle Bruchdehnung (50mm/min) % ISO 527-1/-2 >50 

Kugeldruckhärte MPa ISO 2039 115 

Zug-Kriechmodul (1h) MPa ISO 899-1 2200 

Zug-Kriechmodul (1000h) MPa ISO 899-1 1900 

 
 

   

Thermische Eigenschaften 
   

  Einheit Norm Wert 

Glasübergangstemperatur (10°C/min) °C ISO 11357-1/ -2 146 

Vicat-Erweichungstemperatur (B50) °C ISO 306 146 

Formbeständigkeitstemperatur (1,8MPa) °C ISO 75-1/-2 128 

Formbeständigkeitstemperatur (0,45MPa) °C ISO 75-1/-2 140 

Längenausdehnungskoeffizient (parallel) 10-4/K ISO 11359-1/ -2 0,65 

Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht) 10-4/K ISO 11359-1/ -2 0,65 

 
  

Polycarbonat transparent 
UV-stabilisiert 
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Flammwidrigkeit 

   

  Einheit Norm Wert 

Brennbarkeit UL94 (1,5mm)  IEC 60695-11 -10 HB 

Brennbarkeit UL94 (3mm)  IEC 60695-11 -10 HB 

Brennbarkeit UL94 (6mm)  IEC 60695-11 -10 HB 

Glühdrahttest (1,0mm) °C IEC 60695-2-12 825 

Glühdrahttest (3,0mm) °C IEC 60695-2-12 960 

 
 

   

Elektrische Eigenschaften    

 Einheit Norm Wert 

Spezifischer Durchgangswiderstand Ohm*m IEC 60093 >1013 

Spezifischer Oberflächenwiderstand Ohm IEC 60093 >1015 

Dielektrizitätszahl (100Hz)  IEC 60250 3,1 

Dielektrizitätszahl (1MHz)  IEC 60250 3 

Dielektrischer Verlustfaktor (100Hz) 10-4 IEC 60250 8 

Dielektrischer Verlustfaktor (1MHz) 10-4 IEC 60250 95 

Elektrische Durchschlagfestigkeit kV/mm IEC 60243-1 36 

Vergleichszahl der Kriechbewegung  IEC 60112 250 

 
 

   

Physikalische Eigenschaften    

  Einheit Norm Wert 

Wasseraufnahme (in Wasser, 23°C) % ISO 62 0,3 

Feuchtigkeitsaufnahme (23°C, 50% rel. F.) % ISO 62 0,12 

Dichte  g/cm³ ISO 1183 1,2 

 
 

   

Optische Eigenschaften    

  Einheit Norm Wert 

Brechungsindex (Prozedur A)  ISO 489 1,586 

Haze (3mm) % ISO 14782 <0,8 

Transmission (1mm) % ISO 13468-2 89 

Transmission (2mm) % ISO 13468-2 88 

Transmission (3mm) % ISO 13468-2 88 

 
  
 

Polycarbonat transparent 
UV-stabilisiert 




