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• für Beleuchtungszwecke bis zu UGR 16 

• geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP) 

• hervorragende Entblendung und 
Lichtverteilung 

• ideal kombinierbar mit klaren, prismierten 
oder satinierten Profilen 

• einzigartiger Transmissionsgrad 

• sehr hohe Transparenz 

• bewährtes Erscheinungsbild durch lineare 
Struktur in Längs- oder Querrichtung 

• individuell getönte Ausführung ab 500m² 
möglich 

• kombinierbar mit allen Prismenplatten 

• Erhöhung des Wirkungsgrades 
bestehender Leuchten 

 

Anwendungen 

• Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung 

• architektonische Lichtdecken mit großen 
Abmessungen 

• Einsatz in Leuchtenabdeckungen in 
Kombination mit Profilen 
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Technische Daten 

Werkstoff:  PMMA glasklar und individuelle 
Tönungen auf Anfrage. 
 

Transmission:  94,2 % (PMMA glasklar) 

Abmessungen  

Wandstärke:  2mm +0/-0,15mm 
Breite:  1525mm +0/-5mm 
Länge:   bis zu 2200mm 

 

Muster 

Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses 
Handmuster der BWF linearPRISM Platte zu. 

 

Struktur der BWF linearPRISM 
Platte in vergrößerter Darstellung 


