
Platte 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

	¢ für Beleuchtungszwecke UGR < 19

	¢ geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP)

	¢ gleichmäßige Rundum-Entblendung in allen C-Ebenen

	¢ einzigartiger Transmissionsgrad

	¢ durch inverse Struktur

	— keine Sollbruchstellen

	— keine zusätzliche Trägerplatte erforderlich

	¢ homogenes Erscheinungsbild durch uni-direktionale 
Struktur

	¢ individuell getönte Ausführung sorgt für hohe Entblendung 
bei hohem Wirkungsgrad

Die BWF diamondPRISM® Platte mit ihrer 
diamantartigen Prismenstruktur ergibt ein 
völlig neuartiges Design mit einer perfek-
ten Lichtbrillanz und Präzision für homo-
gene Entblendung. 

Entgegen herkömmlichen Prismenplatten vermeidet die 
inverse Struktur der BWF diamondPRISM® Platte Sollbruch-
stellen trotz hochpräziser Kanten. Dadurch entfällt gleichzei-
tig das zusätzliche Anbringen einer Trägerplatte. 
 
Weitere Informationen sowie Handmuster unserer BWF 
diamondPRISM® Platte erhalten Sie gerne über das BWF 
Profiles Vertriebs-Team. 
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TECHNISCHE DETAILS

Werkstoff: 
PMMA glasklar und Polycarbonat transparent, individuelle 
Tönungen auf Anfrage. 
Transmission: 
PMMA glasklar: 	 94,5 % 
PC transparent: 	 90,5 % 
Glühdrahtprüfung: 
PC: GWFI IEC 60695-2-12 mit 850 °C 
Abmessungen: 
ab Lager verfügbar in PMMA: 	 1,5 mm, 2 mm, 3 mm 
ab Lager verfügbar in PC:		  2 mm 

Breite: 				    bis zu 1350 mm  
Länge: 				    max. 3050 mm

Kundenspezifische Ausführungen erhalten Sie gerne auf 
Anfrage. 

ANWENDUNGEN

	¢ Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung

	¢ architektonische Lichtdecken mit großen Abmessungen

	¢ Einsatz in Leuchtenabdeckungen in Kombination mit 
anderen Profilen

	¢ Rundum-Entblendung mit einer Platte
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Seit März 2021 neu in unserem Portfolio:

1,5 mm 


